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Schlüssel,�MS1

Typ  M22-ES-MS1
Art.-Nr.  216416
Katalog�Nr.  M22-ES-MS1Q

Lieferprogramm
Sortiment     RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)

Grundfunktion     Zusatzausrüstung

Grundfunktion Zubehör     Einzelschlüssel

Einzelgerät/Komplettgerät     Einzelgerät

Sortiment     AS-Interface-Anschluss und Sensoren

Untersortiment     Ersatzschlüssel

Grundfunktion     für Schlüsselschalter AUTO - OFF/RESET - HAND

Beschreibung     Schließung MS1

Beschreibung     Schließung MS1

Funktion     Ersatzschlüssel für Schlüsselschalter AUTO ‐ OFF/RESET ‐ HAND

verwendbar für     RAMO
RASP

Anbindung an SmartWire-DT     nein

Technische�Daten
Allgemeines
Umgebungstemperatur      

offen   °C -25 - +70

Daten�für�Bauartnachweis�nach�IEC/EN�61439
Technische Daten für Bauartnachweis      

Betriebsumgebungstemperatur min.   °C -25

Betriebsumgebungstemperatur max.   °C 70

Technische�Daten�nach�ETIM�6.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Befehlsgeräte (EC002024)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) / Befehlsgerät (Zubehör) (ecl@ss8.1-27-37-92-16 [ACO043008])

Art des elektrischen Zubehörs     -

Art des mechanischen Zubehörs     Schlüssel

Approbationen
North America Certification     UL/CSA certification not required


