Tastenplatte, flach weiB, blanko E: I o N

Typ M22-XD-W Powering Business Worldwide™
Art.-Nr. 216422
Katalog Nr. M22-XD-wWQ

Lieferprogramm

Sortiment RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)

Grundfunktion
Grundfunktion Zubehor
Einzelgerat/Komplettgerat

Beschreibung

Bauform

verwendbar fiir

Farbe, Symbol

Anbindung an SmartWire-DT

Technische Daten
Allgemeines
Umgebungstemperatur

offen

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten fiir Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe
Verlustleistung pro Pol, stromabhéngig
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhangig
Verlustleistung statisch, stromunabhéngig
Verlustleistungsabgabevermégen
Betriebsumgebungstemperatur min.
Betriebsumgebungstemperatur max.
Bauartnachweis I[EC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbestandigkeit
10.2.3.1 Warmebestandigkeit von Umhiillung
10.2.3.2 Widerstandsféhigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Warme
10.2.3.3 Widerstandsféhigkeit Isolierstoffe auRergewdhnliche Wérme
10.2.4 Bestandigkeit gegen UV-Strahlung
10.2.5 Anheben
10.2.6 Schlagpriifung
10.2.7 Aufschriften
10.3 Schutzart von Umhiillungen
10.4 Luft- und Kriechstrecken
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
10.8 Anschliisse fiir von aulen eingefiihrte Leiter

10.9 Isolationseigenschaften
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Zusatzausriistung

Tastenplatten fiir Drucktasten
Einzelgerat

= 5 Zeichen: Schrifthohe 5 mm
> 5 Zeichen: Schrifthéhe 3 mm
flach

M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X

nein

-25- 410

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfilllt.

Auf Anfrage

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
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10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

10.9.3 Stospannungsfestigkeit

10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff
10.10 Erwédrmung

10.11 Kurzschlussfestigkeit
10.12 Elektromagnetische Vertréglichkeit

10.13 Mechanische Funktion

Technische Daten nach ETIM 6.0

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Nicht zutreffend.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der
Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Niederspannungsschaltgerate (EG000017) / Tastenplatte fiir Befehls- und Meldegeréte (EC000621)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerét / Tastenplatte fiir Befehls- und Meldegeréte (ecl@ss8.1-27-37-12-24

[AKF042011])

Form

Bauform

Farbe

Aufdruck

Aufdruck ISO-Symbole
Gravierbar
Programmdurchmesser
Breite

Héhe

AuBendurchmesser
Geeignet fiir Drucktaster
Geeignet fiir Leuchtdrucktaste
Geeignet flir Leuchtmelder
Geeignet fiir Pilz-Drucktaster
Geeignet fiir Signalleuchte

Geeignet fiir Wahlschalter

Approbationen

North America Certification

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)
1L04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

rund
flach
weild
ohne Aufdruck
ohne Aufdruck
nein
mm 22
mm 0
mm 0
mm 22
ja
nein
nein
nein
nein

nein

UL/CSA certification not required

1L04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ- ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2015_02.pdf

Titan
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