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Sicherheits- und Installationshinweise zu den steckfertigen 
Solarsets Typen Z-SET1 / Z-SET2 
(Mikro-Wechselrichter Enphase Typ IQ7+ 72-2-INT) 
 
Technische Daten 
 Z-SET1 Z-SET2 
Wechselrichter 1xIQ7+ 72-2-INT 2xIQ7+ 72-2-INT 
Leistung (max) 295VA 590VA 
Leistung (Nenn) 290VA 580VA 
Spannung 230VAC 230VAC 
Strom 1.26A 2.52A 
Frequenz 50Hz 50Hz 
Umgebungstemp. max. 65°C max. 65°C 
Rel. Luftfeuchtigkeit 4-100% 4-100% 
galv. Trennung AC/DC ja ja 
Schutzklasse 2 (doppelt isoliert) 2 (doppelt isoliert) 
Schutzgrad IP67 IP67 
Fehlerstromschutz AC notwendig, max. 30mA, Typ A notwendig, max. 30mA, Typ A 
Vorsicherung max. 13A max. 13A 
Generator (P max) 440 Wp 880 Wp 
Generator (P nenn) 315 Wp 630 Wp 
V DC (max) 16-60V 16-60V 
V DC (nenn) 32.8V 32.8V 
Isc DC max 15A 15A 
Isc DC (nenn) 9.96A 9.96A 
SPD II II 
 
 
Aufbau Wechselrichter 
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Konformitätserklärung Konformitätserklärung 
Wechselrichter Photovoltaikmodul 
 

 
 
 
Selbsttätige Schaltstelle nach DIN VDE 0126-1-1:2006-02+0126-1-1/A1:2012-02 
Netzprofil VDE AR-N-4105:2018, Inselnetzerkennung nach IEC 62116:2014 
 
Die Anlage muss vor Inbetriebnahme schriftlich dem örtlichen Netzbetreiber gemeldet 
werden. 
 
Weitere Informationen, Anleitungen und Dokumente siehe www.elektrobedarf.ch Suchbegriff, 
„IQ7“, „SET1“, „SET2“ 
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